
oraz cenę.

CORFU

ACTIV

ACTIVEL     

CEKR     

monitorów, konfigurację stanowisk (szereg, łuk), sposób prowadzenia kabli a także wielkość pomieszczenia Control Room

MEBLE TECHNICZNE

Kontrola ruchu (transport lotniczy, kolejowy, samochodowy), monitoring wybranego obszaru (straż graniczna, służby porządkowe), 
prawidłowość działania sieci (informatyka, telekomunikacja), nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych (przemysł). Wszystkie 
te obszary wymagają stałego, 24-godzinnego nadzoru przez wyspecjalizowane służby w warunkach zapewniających zarówno ergonomię 
pracy jak możliwość łatwej instalacji wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania całej konfiguracji.

Oferowane przez PIOMAR meble przemysłowe to specjalnie zaprojektowane „rodziny” stanowisk (CORFU, CEKR, ACTIV, 
ACTIVEL), których konstrukcja spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania a wybór przez użytkownika jest wynikiem
analizy, w której bierze się pod uwagę: ilość niezbędnych stanowisk komputerowych, ilość i wielkość zastosowanych



 ŁATWY MONTAŻ AKCESORIÓW

  - system łączenia oparty na
    zastosowaniu nakrętek
    sprężystych w rowkach teowych
    profili nośnych

DUŻE PRZEKROJE 

WYGODNY DOSTĘP DO AKCESORIÓW

 - wysuwany blat --> dostęp z przodu
 - obrotowa pokrywa kanału
   z przepustem szczotkowym

   --> dostęp z tyłu stanowiska
- otwierane przednie i tylne
   pokrywy komory stanowiska

MONITORÓW

ROZBUDOWA STANOWISK

   - możliwość dodawania kolejnych

     dla monitorów od 15'' do 65''

   - odchylanie monitorów
     w trzech płaszczyznach

      poziomów lub modułów stanowiska 

KANAŁÓW KABLOWYCH

  - swobodne prowadzenie okablowania oraz możliwość
    montażu sprzętu zasilającego i sieciowego

W KANALE KABLOWYM I DOLNEJ KOMORZE

SYSTEMY MOCOWANIA

   - różnorodność rozwiązań

DLACZEGO MEBLE TECHNICZNE FIRMY PIOMAR?

  - ergonomiczny profil:
    czoła blatów prostych ukosowane i zaoblone
    odciążające nagdgarstki
  - antyrefleksyjny laminat HPL

KONSTRUKCJA BLATÓW

   - łatwy i szybki montaż

      (dodatkowe rzędy monitorów, półki, komory dolne)



w podłokietnik

Mocowanie listew zasilających
- do profilu kanału kablowego
- do profilu wspornika blatu

Szczegóły rozwiązań technicznych

Zaoblone czoło blatu - zapobiega wbijaniu się krawędzi blatu

Przepust szczotkowy na całej długości stanowiska

Dostęp do kanału kablowego 

monitorów). Dzięki temu monitory, które stały na blacie stanowiska
mogą zostać zamocowane do uchwytów monitorów związanych z szyną

Doprowadzenie przewodów zasilajacych z poziomu podłogi do 

poziomą na dowolnej wysokości.

(nie dotyczy stanowisk COCPIT)

Konstrukcja profili nośnych pozwala na rozbudowę stanowiska
(dodanie kolejnych poziomych profili nośnych do montażu

- po otwarciu obrotowej pokrywy kanału kablowego
- po wysunięciu blatu (nie dotyczy stanowisk trapezowych CET i CEKT)

kanału kablowego 

Otwieranie i zamykanie pokrywy kanału kablowego sprężyną gazową



                  CEKR

Półki

32" - 65"

Listwy zasilające
TOP-BOX

CORFU

AKCESORIA

75x75 …......400x400

RODZAJE STANOWISK

                                                   ACTIV (bez zaprogramowanej wysokości blatu)

Oświetlenie - uchwyty lamp
Fotele operatorskie

Śruba uziemiająca stanowiska

               ACTIVEL (trzy lub cztery zaprogramowane wysokości blatu)

Osłony perforowane

Szyny nośne uchwytów monitorów

Elementy nośne monitorów

Uchwyty monitorów (system VESA)

Kontenery z szufladami
Wsporniki komputerów


